
Χαρακτηριστικά

Φριτέζες αερίου

Μπροστινά πάνελ από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Στρογγυλεμένη
δεξαμενή με μεγάλη ψυχρή ζώνη για την συλογή υπολειμμάτων των 

τροφών. Σωληνοειδής καυστήρες με τμήμα κηρήθρα. Το σύστημα 
τηγανίσματος διατηρεί τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του λαδιού 

με αποτέλεσμα πιο υγιεινό μαγείρεμα. Σύστημα αφαλείας με θερμοστοιχείο 
και θερμοστάτη ασφαλείας. Επίσης δίνεται  η δυνατότητα ρύθμισης 
της θερμοκρασίας 7 διαφορετικών θέσεων από 110 °C έως 190 °C.

6,6 - 5.674 Kw - Kcal/h 

34 Kg

30 x 60 x 90 cm

Βάρος:

Διαστάσεις:
(μήκος x βάθος x ύψος)

Ισχύς:

GL8M - Σειρά 600

39 Kg

40 x 70 x 90 cm

Βάρος:

Διαστάσεις:
(μήκος x βάθος x ύψος)

Ισχύς:

Επιδαπέδιες με 1κάδο

GL10M - Σειρά 700

6,9 - 5.932 Kw - Kcal/h 

8 LtΧωρητικότητα κάδου: 10 LtΧωρητικότητα κάδου:

45 Kg

40 x 70 x 90 cm

Βάρος:

Διαστάσεις:
(μήκος x βάθος x ύψος)

Ισχύς:

GL15M - Σειρά 700

12,7 - 10.919 Kw - Kcal/h 

15 LtΧωρητικότητα κάδου:

Χαρακτηριστικά

16,5 - 14.187 Kw - Kcal/h 

47 Kg

40 x 70 x 90 cm

Βάρος:

Διαστάσεις:
(μήκος x βάθος x ύψος)

Ισχύς:

GL20M - Σειρά 600

47 Kg

40 x 70 x 90 cm

Βάρος:

Διαστάσεις:
(μήκος x βάθος x ύψος)

Ισχύς:

GL18MΙ * - Σειρά 700

16 - 13.757 Kw - Kcal/h 

20 LtΧωρητικότητα κάδου: 18 LtΧωρητικότητα κάδου:

59 Kg

40 x 90 x 90 cm

Βάρος:

Διαστάσεις:
(μήκος x βάθος x ύψος)

Ισχύς:

9GL22M- Σειρά 900

20 - 17.196 Kw - Kcal/h 

22 LtΧωρητικότητα κάδου:

* Φριτέζα εμμέσου θερμάνσεως με ηλεκτρική ανάφλεξη (Τάση: 230 Volt-Ισχύς: 60 Watt)

GL8M GL15M

Χαρακτηριστικά

14 - 12.040 Kw - Kcal/h 

59 Kg

40 x 90 x 90 cm

Βάρος:

Διαστάσεις:
(μήκος x βάθος x ύψος)

Ισχύς:

9GL18MΙ * - Σειρά 900

18 LtΧωρητικότητα κάδου:
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