
Πλάκες έψησης - πλατώ αερίου

Επιφάνεια εργασίας, μπροστινό και πλαϊνά πάνελ κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο χάλυνα AISI 304. Σωληνοειδή καυστήρες με αυτοσταθεροποιούμενη

φλόγα στην επιφάνεια έψησης για καλύτερη ομοιομορφία και διανολή της θερμότητας.
Διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας, μισή λεία και μισή ραβδωτή επιφάνεια όπου καταλαμβάνει 
όλο το πλατώ έψησης και 2 ζώνες με ξεχωριστές ρυθμίσεις για ανεξάρτητη ρύθμιση των 

θερμοκρασιών. Επίσης η επιφάνεια έχει μια ελαφριά κλίση με μια μεγάλη οπή όπου 
επιτρέπει την στράγγιξη των τροφίμων όταν βγάζουν υγρά κατα την διάρκεια 

του ψησίματος σε ένα δοχείο απορριμάτων. 

Επιτραπέζιες (Διπλές)

Χαρακτηριστικά

8 - 6.878 Kw - Kcal/h

53 Kg

60 x 60 x 90 cm

Βάρος:

Διαστάσεις:
(μήκος x βάθος x ύψος)

Ισχύς:

G6FM6Μ - Σειρά 600

88 Kg

80 x 70 x 90 cm

Βάρος:

Διαστάσεις:
(μήκος x βάθος x ύψος)

Ισχύς:

G7FM8Μ - 2 - Σειρά 700

Χαρακτηριστικά

G9FM8Μ - 2 - Σειρά 900

10,8 - 9.286 Kw - Kcal/h

12,6 - 10.832 Kw - Kcal/h  

111 Kg

80 x 90 x 90 cm

Βάρος:

Διαστάσεις:
(μήκος x βάθος x ύψος)

Ισχύς:

Σετ ρόδες 2 με φρένο, 2 χωρίς
Για σειρά 600, 700, 900, S900

1 πόρτα 40 cm για σειρά 
700, 900, S900

2 πόρτες 80 cm για σειρά 
700, 900 , S900

2 πόρτες 120 cm για σειρά 
700, 900 , S900

1 πόρτα 30 cm για σειρά 600

1 πόρτα 60 cm για σειρά 600

2 πόρτες 90 cm για σειρά 600

Εξτρά  προσαρτήματα

G9FΜ8Μ-2
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