
Φραπεδιέρα

Χαρακτηριστικά

Φραπεδιέρα εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένη από υλικό ABS με σταθερές
αντοχές. Διαθέτει διακόπτη on - off δύο ταχυτήτων και προαιρετικά διακόπτη
με δυνατότητα επιλογής 5 ταχυτήτων ή/και αυτόματο διακόπτη λειτουργίας, 
αντιολισθητικά ποδαρικά, εξαερισμό κινητήρα, δυνατότητα προσαρμογής
ανοξείδωτης προπέλας καθώς και προπέλας μικρότερης διαμέτρου, δυνα-

τότητα προσαρμογής ανοξείδωτου καπέλου. 

230 Volt

14.000 - 20.000 rpm

500 ml

400 Watt

4 kg

18 x 17 x 47 cm

Χωρητικότητα κάδου:

Στροφές/λεπτό:

Ισχύς:

Τάση:

Διαστάσεις:
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος:

AK/2-2T

230 Volt

3.000 - 20.000 rpm

500 ml

400 Watt

4 kg

18 x 17 x 47 cm

Χωρητικότητα κάδου:

Στροφές/λεπτό:

Ισχύς:

Τάση:

Διαστάσεις:
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος:

AK/2-R

230 Volt

14.000 - 20.000 rpm

500 ml

400 Watt

4 kg

18 x 17 x 47 cm

Χωρητικότητα κάδου:

Στροφές/λεπτό:

Ισχύς:

Τάση:

Διαστάσεις:
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος:

AK/2-2TA
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