
MINIROTORFAN ηλεκτρικός
πετρελαίου - αερίου 
18 λαμαρίνων 40 x 60 cm  

Χαρακτηριστικά

Ισχύς: 23,5 Kw

Τάση: 380V - 50Hz - 3Nph

Ψηστική επιφάνεια: 3,6/4,3 m²

Διαστάσεις: 98 x 150 x 202 (+33) cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος: 650 Kg

Χωρητικότητα σε λαμαρίνες: 15/18

Εξτρά  προσαρτήματαΠεριστροφικός φούρνος κατάλληλος για μικρά και μεσαία εργαστήρια φούρνων, 
ζαχαροπλαστείων. Το μοντέλο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρικό και πετρελαίου - αερίου. Εξαιρετικά 

ευέλικτος και χάρη στις πολλαπλές λειτουργίες είναι ιδανικό για οποιαδήποτε παραγωγή. 
Ο φούρνος διαθέτει κουκούλα αναρόφησης του ατμού, πόρτες με διπλά τζάμια, ο θάλαμος είναι 

κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι όπως επίσης και το μπροστινό μέρος και η πόρτα, υψηλή 
απόδοση θερμοκρασιών και υγραντήρα εύκολος στην χρήση  και με δυνατότητα αφαίρεσης του. 

Ισχύς: 3 Kw

Διαστάσεις: 100 x 122 x  200 (+19) cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος: 130 Kg

Ισχύς: 3 Kw

Διαστάσεις: 160 x 104 x 200 (+19) cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος: 150 Kg

Ισχύς: 3 Kw

Διαστάσεις: 202 x 132 x  200(+19) cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος: 200 Kg

Θερμική ισχύς: --- 

Τροφοδοσία: Ηλεκτρικός

Ισχύς: 1 Kw

Τάση: 380V - 50Hz - 3Nph

Ψηστική επιφάνεια: 3,6/4,3 m²

Διαστάσεις: 98 x 150 x 202 (+33) cm
(μήκος x βάθος x ύψος)

Βάρος: 650 Kg

Χωρητικότητα σε λαμαρίνες: 15/18

Θερμική ισχύς: 29.000 Kcal 

Τροφοδοσία: Πετρελαίου - αερίου

Ηλεκτρικός Πετρελαίου - αερίου

Μοτέρ ανεμιστήρα
2 ταχυτήτων

Σύστημα inverter
για τον ανεμιστήρα

Ηλεκτρονικός
πίνακας ελέγχου

Καρότσι για 
Minirotorfan 40 x 60

Αριθμός ραφιών
15 / 18

Διάκενο ραφιών
9,7 / 8 cm

Διαστάσεις 
(μήκος x βάθος x ύψος)

45 x 65 x 167 cm

Καυστήρας
φυσικού αερίου -

υγραερίου

Καυστήρας
πετρελαίου

στόφας 1 πόρτα - Για 2 καρότσια  2 πόρτες - Για 2 καρότσια  2 πόρτες - Για 4 καρότσια 
Χαρακτηριστικά
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